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Titano dioksidas RGU
	Išvaizda:
Balti rutilo pigmentiniai milteliai

	Parametras
	Rezultatas

	TiO2 kiekis (%)
	min.94

	Rutilo kiekis(%)
	min.98

	Išgaruojantis kiekis 105°C(%)


	maks.0.6

	Specifinis nelaidumas(Ohm/cm)
	min. 10000

	Likutis per sietą 0,045mm- Mocker metodas(%)
	maks. 0.01

	Likutis per sietą` 0,045mm-nevalant šepečiu(%)
	maks. 0.05

	pH 
	min.6.5

	L –baltoje pastoje
	min.96,2

	B –baltoje pastoje
	maks. 1.5

	Pustonis
	min.8

	Atspalvio sumažinimas matuojant pilkoje pastoje(taškais)
	 min.1810

	Alyvos įsigėrimas (g/100g)
	maks. 23.0

	Dispersija (µm)
	maks. 50

	 Al
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 (%)
	vidutiniškai 2.8

	 SiO
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  (%)
	 vidutiniškai 0.8


Panaudojimas:  Vandeniui atspariems dažams su skiedikliais, pramoniniams dažams su skiedikliais, PVC masei dažyti.

Pakuotė :25kg papieriniai maišai, big-bagai.
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